


[Valvole ed 
elettrovalvole
per vuoto]

4

Valvole d’aspirazione per sacchi di pressatura
sottovuoto pag. 4.01
Valvole tastatrici pag. 4.02
Valvole ad azionamento meccanico pag. 4.03
Valvole con otturatore a sfera pag. 4.04
Valvole autoescludenti pag. 4.05
Valvole di ritegno pag. 4.06
Valvole per vuoto manuali a 2 e 3 vie pag. 4.07
Valvole per vuoto a 3 vie servopilotate pag. 4.08
Elettropiloti per vuoto a 2 e 3 vie pag. 4.09
Elettrovalvole per vuoto a 2 vie a comando diretto pag. 4.10
Elettrovalvole per vuoto a 3 vie servopilotate pag. 4.11
Elettrovalvole per vuoto a 3 vie servopilotate
con due solenoidi pag. 4.12
Elettrovalvole per vuoto a 3 vie a comando diretto pag. 4.13

< >









4.04[Valvole ed elettrovalvole per vuoto]

< >

La funzione delle valvole con otturatore a sfera è

quella di aprire l’aspirazione e, quindi, di creare il

vuoto nelle ventose su cui sono applicate,

solamente quando il carico da trattenere va ad

azionare la sfera di tenuta.

Sono costituite da un corpo in alluminio

anodizzato, una sfera in nylon con funzione di

otturatore, una molla di contrasto calibrata ed un

tappo filettato di chiusura in ottone.

Opportunamente tarate, garantiscono una perfetta

tenuta di vuoto.

Sono consigliate per la realizzazione di piani di

staffaggio a depressione.

A richiesta e per quantitativi, possono essere

fornite con dimensioni diverse.

[Valvole
con otturatore
a sfera]

Art.
A B C D D1

Ø Ø
22 01 10 30 6 24 40 30 x 1.5



[Valvole
autoescludenti]

Sono delle particolari valvole unidirezionali che,

opportunamente tarate, consentono il passaggio

di un certo quantitativo di fluido, dopodiché, se il

flusso continua, si chiudono automaticamente.

Studiate per essere applicate alle ventose, le

valvole autoescludenti, in mancanza dell’oggetto

da prendere, una presa difettosa della ventosa o

in presenza di perdite, chiudono automaticamente

l’aspirazione, impedendo così l’abbassamento del

grado di vuoto sulle rimanenti ventose in presa.

Sono realizzate in alluminio anodizzato e, oltre

alle valvole di serie rappresentate in questa

pagina, è possibile fornirle con dimensioni e

materiali diversi.
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Art.
A B C D D1 E

Ø Ø
14 01 10 45 30 15 1/4” 3/8” 14

14 02 10 59 -- -- 1/4” 1/4” 14

14 03 10 59 47 12 3/8” 1/4” 14

14 05 10 59 47 12 3/8” 1/4” 14

Art. 14 01 10         Art. 14 02 10            Art. 14 03 10          Art. 14 05 10
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Orizzontali e Verticali
Sono valvole unidirezionali, costruite in bronzo e

con tenute in gomma antiolio.

Per praticità di montaggio possono essere fornite

in due versioni: orizzontali e verticali.

La loro funzione, in un circuito di vuoto, è di

autoritenuta.

Applicate sulla bocca d’aspirazione delle pompe

per vuoto, all’arresto di queste ultime, impediscono

il ritorno d’aria attraverso la pompa (causa questa

di notevoli danni per il ritorno d’olio nello statore

della pompa) nell’impianto portato in vuoto

(tubazioni, serbatoi, autoclavi, ecc.).

[Valvole
di ritegno]

Art. 10 .. 10 Art. 10 .. 11

Art.
R Ch D H L
Ø Ø

10 02 10 3/8" 24 -- 48 43

10 03 10 1/2" 27 -- 55 51

10 04 10 3/4" 33 -- 63 60

10 05 10 1" 40 -- 73 65

10 06 10 1"1/4 48 -- 88 81

10 07 10 1"1/2 55 -- 92 86

10 08 10 2" 66 -- 96 97

10 01 11 1/4" 21 28 47 --

10 02 11 3/8" 23 32 57 --

10 03 11 1/2" 27 32 58 --

10 04 11 3/4" 32 41 59 --

10 05 11 1" 39 50 66 --

10 06 11 1"1/4 50 64 86 --

10 07 11 1"1/2 55 70 93 --

10 08 11 2" 67 88 102 --









[Elettrovalvole
per vuoto
a 3 vie]

Le elettrovalvole per vuoto a tre vie di questa serie

sono a comando diretto, a due posizioni, con

otturatori conici servocomandati da vuoto e

normalmente chiuse.

A richiesta possono essere fornite normalmente

aperte. Il corpo è in alluminio anodizzato, gli

otturatori in sil icone e la membrana del

servocomando in gomma nitrilica. Il principio di

funzionamento di queste elettrovalvole è basato

sul differenziale di pressione esistente tra la

pompa per il vuoto e la pressione dell’aria

aspirata.

Convogliando questa pressione differenziale al

servocomando, si possono comandare gli ottu-

ratori senza l’ausilio di aria compressa o di molle.

Per il principio su esposto, se ne sconsiglia l’uso

su impianti a basso grado di vuoto (inferiore a 100

mm Hg o 880 mbar ass.).

Essendo la valvola priva di attriti e sollecitazioni

dinamiche interne, ne deriva un’alta velocità

d’intervento e una garanzia di funzionamento

durevole.

La bobina elettrica è standard, interamente

plastificata in resina sintetica, esecuzione stagna,

classe di isolamento F (fino a 155° C), connessioni

elettriche tramite spina con serrafili.

Tolleranza ammissibile sul valore nominale della

tensione: ± 10%. Assorbimento max: 17 V.A. in

c.a. e 10 Watt in c.c.

La bobina è orientabile di 360°. Le elettrovalvole

di questa serie, oltre ad essere impiegate in quasi

tutti i casi precedentemente descritti nella serie 

07 ... 10, può anche essere utilizzata su impianti

privi di aria compressa.

La scelta della elettrovalvola deve essere sempre

fatta in funzione della portata e quindi, dell’attacco

d’aspirazione della pompa per vuoto.
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Art.
A Ø B C D E F G H I L M N O P R S
Ø orifizio Ø

07 03 40 1/2" 15 76 75 40 35 6.5 90 152 33.0 58 53.0 44.0 10 6 64 62

07 04 40 3/4" 19 76 75 40 35 6.5 90 152 33.0 58 53.0 44.0 10 6 64 62

07 05 40 1" 25 89 79 40 39 6.5 100 162 34.5 60 61.5 48.5 10 7 75 62

07 06 40 1"1/2 40 170 142 57 57 10.5 170 235 52.0 -- 112.0 82.0 17 10 94 65
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