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Tabelle di conversione delle unità di misura
della pressione e del vuoto pag. 3.00
Vuotometri pag. 3.01
Vuotometro con punzone d’acciaio pag. 3.02
Vacuostato mini pag. 3.03
Pressostati-Vacuostati pag. 3.04
Vacuostato digitale pag. 3.05
Pressostato digitale pag. 3.06
Vacuostati pneumatici pag. 3.07
Riduttori di vuoto pag. 3.08
Riduttori per basso vuoto pag. 3.09
Riduttori di vuoto con regolazione pneumatica pag. 3.10
Valvole di regolazione del vuoto pag. 3.11
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mbar torr inch. Hg mmHg bar vuoto mbar
ass. ass. vuoto vuoto vuoto % ass

=  mbar =  bar =  torr =  inch.Hg =  psi =  atm =  Kg/cm2 = mm H2O = m H2O = Pa

(Ibf/in2) (at) (N/m2)

mbar x 1 10Ð3 0,75 2,95x 10Ð2 14,5 x 10Ð3 9,87 x 10Ð4 1,02 x 10Ð3 10,2 1,02 x 10Ð2 100,0

bar x 1000,0 1 750,0 29,53 14,6 0,987 1,02 10197,0 10,19 100000

torr x 1,33 1,33 x 10Ð3 1 3,94 x 10Ð2 1,93 x 10Ð2 1,316 x 10Ð3 1,359 x 10Ð3 13,59 1,359 x 10Ð3 133,32

inch. Hg x 33,9 33,9 x 10Ð3 25,4 1 0,491 3,34 x 10Ð2 3,45 x 10Ð2 345,0 0,345 3386,0

psi (lbf/in2) x 68,9 6,89 x 10Ð2 51,7 2,04 1 6,8 x 10Ð2 7,03 x 10Ð2 703 0,703 6897

atm x 1013,25 1,013 760,0 30,0 14,696 1 1,033 10332 10,332 101325,0

Kg/cm2 (at) x 9,81 0,981 7356 28,96 14,2 0,968 1 10000 10 98067,0

mm H2O x 9,81 x 10Ð2 9,81 x 10Ð5 7,35 x 10Ð2 2,89 x 10Ð3 1,42 x 10Ð3 9,67 x 10Ð5 10Ð4 1 10Ð3 9,8067

m H2O x 98,067 9,81 x 10Ð2 73,5 2,89 1,42 9,67 x 10Ð2 10 10000 1 9806,7

Pa (N/m2) x 0,01 10Ð5 7,5 x 10Ð3 2,95 x 10Ð4 1,45 x 10Ð4 9,87 x 10Ð6 1,02 x 10Ð5 0,102 1,02 x 10Ð4 1 F
at
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Esempio:per trasformare 10 mbar in Torr = 10 x 0,75 = 7,5 Torr
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[Valvole
di regolazione
del vuoto]

Queste valvole, al raggiungimento di un certo

grado di vuoto pre-tarato, immettono aria

atmosferica nel circuito per impedire l’aumento

del valore impostato e per mantenerlo costante.

Possono essere utilizzate come regolatori sola-

mente su circuiti con un solo generatore di vuoto

ed un solo utilizzo (o più utilizzi però operanti tutti

allo stesso grado di vuoto).

Nella maggior parte dei casi, esse sono impiegate

con funzione di valvole di sicurezza da applicare a

serbatoi o a recipienti non collaudati alle alte

depressioni e a sistemi di presa con ventose.

La regolazione del grado di vuoto si ottiene

ruotando la bussola zigrinata nei due sensi; la fine

filettatura di cui è dotata, garantisce una taratura

molto precisa.
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Art.
Reg. vuoto A B C Ch Ch1 Portata max

mbar Ø mc/h
04 01 10 670÷1 45 6.5 1/8” 12 12 4

04 02 10 670÷1 57 15.0 1/2” 24 10 20

04 03 10 670÷1 60 12.0 3/4” 30 17 40

04 04 10 670÷1 65 12.0 1” 35 17 70
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